Microinversor

EVTB00

Conectado a dos paneles
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SEGURIDAD CALIDAD OPTIMIZACION

. . Componentes selecciona- C
Bajo voltaje de CC. dos de marcas de MPPT mdrl;]/gjduliépara cada

clase mundial.
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FLEXIBILIDAD PLUG & PLAY 15 ANOS INTELIGENTE*

Se adapta a cualquier Diseio de mano a mano, Larga vida Gtil de 25 afios; Monitoreo inteligente
tamano de sistemay menos complementos e hasta 20 afios de garantia, en linea a nivel
gptimiza el espacio, instalacion rapida, de modulo.

Inteligente™: los dispositivos de monitoreo inteligente son opcionales a un costo adicional.
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Modelo

Rango de Potencia de Entrada Recomendado (STC)

Méx. CC de Entrada (V)

Corriente de cortocircuito de entrada maxima (A)
Rango de Operacion (V)
Corriente de entrada continua maxima (A)

Rango de Voltaje MPPT (V)

Voltaje Normal (Vac)
Rango de Voltaje (Vac)
Corriente (Max. continua) (A)

Frecuencia (Hz)

Rango de Frecuencia (Hz)
Potencia (Max. continua) (W)
Factor de Potencia /Nominal (predeterminado)
Distorsion Arménica Total

Unidades Maximas Por item
(Cable 12AWG)

Eficiencia Maxima
Eficiencia MPPT

Consumo Nocturno de Energia

Comunicacién

Conformidad

Garantia

Proteccién de Ingreso (IP)
Clase Protectora
Temperatura (C)
Humedad Relativa

Categoria de Sobrevoltaje

Aislamiento del Inversor

Peso

Dimensiones
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Datos de Entrada (CC)

EVT800
- S

(180W-550W+]*2
60V
25A
16V-60V
14A*2
22V-50V

220V/230V
189-260V

Datos de Salida (CA)

3.63A
50Hz/60Hz
47.5-52.5Hz/57.5Hz-62.5Hz
800W
+/-0.90
<3%

6 Unidades

96.8%
99.9%
<100mW

PLCC (Comunicacion de Portador de Linea Eléctrica)

Eficiencia

Caracteristicas

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU, ROHS, REACH, EN 50549-1/10,
IEC 62116&IEC 61727, VDE-AR-N 4105, VFR 2019, UTE C15-712-1, DIN VDE V 0126-1-1,
C10/11, TOR, CEI 0-21, NC-RfG, NA/EEA-NE7 - CH 2020, PPDS:2018, NTS

15 Afios (20 afios opcionall

Otros _

IP 67

Classe |

-40C a+65C
0% - 98%
OVC 11l (AC Main), OVC Il [(PV)
® Aislamiento de alta frecuencia
4.1kg
264mm*194mm*35.5mm
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